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Qatar-OSCAR 100 (QO-100)
Am 15. November 2018 wurde von SpaceX mit

einer Falcon 9 Rakete der geostationäre

Nachrichtensatellit Es‘Hail-2 für Qatar gestartet. 

Er besitzt auch eine Amateurfunknutzlast

Qatar-OSCAR 100 mit zwei Amateurfunktrans-

pondern (↑13cm Uplink / ↓3cm Downlink).
QO-100 ist auf 26° Ost positioniert und deckt 

damit Brasilien, Europa, Afrika und einen 

Großteil von Asien gleichzeitig ab.

QO-100 hat einen 500 kHz breiten Lineartransponder für 

Schmalbandbetriebsarten (Sprache, Daten, Bilder) sowie

einen 9 MHz breiten Transponder für experimentelle digitale 

Modulationsarten wie Digitales-Amateurfunkfernsehen.

Die technische Expertise wurde vor allem durch deutsche 

Funkamateure der AMSAT-DL zur Verfügung gestellt.
Quelle: DD1US



QO-100 Orbit

Qatar-OSCAR 100 in einem GEO (Geostationary Orbit): großer konstanter Sichtbarkeitsbereich, 

fest ausgerichtete Antennen am Boden sind ausreichend

Quelle: DD1US

Quelle: AMSAT-DL



QO-100 NB & WB Transponder
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Neuer Bandplan seit 3. April 2021:

QO-100 NB transponder
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QO-100 Schmalband Transponder
Uplink Downlink

Start [MHz] End [MHz] Start [MHz] End [MHz] Available [MHz] Comment

2400,000 2400,005 10489,500 10489,505 0,005 Lower Beacon 10489,500 MHz, CW F1A 400Hz shift, + guard band

2400,005 2400,040 10489,505 10489,540 0,035 CW only

2400,040 2400,080 10489,540 10489,580 0,040 digimodes (500 Hz max. BW)

2400,080 2400,150 10489,580 10489,650 0,070 digimodes (2700 Hz max. BW)

2400,150 2400,245 10489,650 10489,745 0,095 SSB only (2700 Hz max. BW)

2400,245 2400,255 10489,745 10489,755 0,010 Middle  Beacon 10489,750 MHz, 400 Bit/sec BPSK,  + guard bands

2400,255 2400,350 10489,755 10489,850 0,095 SSB only (2700 Hz max. BW)

2400,350 2400,495 10489,850 10489,995 0,145 mixed modes (2700 Hz max. BW) & special purpose

2400,495 2400,500 10489,993 10489,997 0,004 Multimedia Beacon 10489,995 MHz, 7200 Bitsec 8APSK

10489,995 10490,000 0,005 Upper Beacon 10490,000 MHz, CW F1A 400 shift, + guard band

Special frequency: Uplink Downlink
International emergency frequency 2400,360 MHz 10489,860 MHz



AMSAT-DL High Speed Multimedia Modem 
(entwickelt von Kurt DJ0ABR)

• Soundkartenmodem 

• Open Source

• Unterstützt voll-duplex

• Optimierte Modi für QO-100

• Maximale BW 2.7kHz

• Datenraten bis zu 7200bps

• Verschiedene Modulationsarten

• Bildübertragung

• Übertragung von Dateien

• Übertragung von Webseiten

• Digitale Sprachübertragung

• RTTY

Quelle: DD1US



Quelle: DD1US
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Neuer Bandplan seit Februar 2021:

QO-100 Breitband Transponder

Quelle: AMSAT-DL
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Neumayer-III Station

Quelle: DB2OS



Lage der Neumayer-III Station

Quelle: Alfred-Wegener Institut Bremerhaven Quelle: DLR



Neumayer-III Station

Quelle: Alfred-Wegener Institut Bremerhaven



Anheben der kompletten Station

Quelle: Alfred-Wegener Institut Bremerhaven



Anreise mit der Polarstern DP0POL/mm
Im letzten Jahr konnte die neue Crew wegen Corona nicht wie üblich per 

Flugzeug über Südafrika, sondern mit dem Schiff Polarstern anreisen.

So hatten Felix DL5XL und Theresa DC1TH viel Zeit mit einer Portabelanlage der AMSAT-

DL „wet gridsquares“ zu verteilen und Theresa lernte mit Pile-Ups umzugehen.
Quelle: DL5XL, DC1TH



Quelle: Hinnerek Heuck, Alfred-Wegener Institut 
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QO-100 Funkstation bei DP0GVN

Die Station besteht aus 3 Teilen: 

1.) der Antenne auf dem Dach,

2.) einer Einheit direkt unter dem Dach,

3.) den Geräten im Shack

Zwischen Shack und Unter-Dach-

Einheit sind 3 mal 60m Ecoflex-15 

verlegt worden.

Quelle: DL5XL, HB9HCF



QO-100 Funkstation im Shack
Im Shack befinden sich die Funkgeräte für Narrowband=NB (SSB) und Wideband=WB (DATV).

Quelle: DB2OS



QO-100 Einheit unter Dach und Antennen

Quelle: DB2OS



QO-100 Einheit unter Dach

Die Einheit unter dem Dach beinhaltet eine wassergekühlte 250W Endstufe. Sie befindet sich direkt 

unter dem Dach um Kabelverluste bis zur Antenne zu minimieren.
Quelle: AMSAT-DL



Alte QO-100 Antenne

Anfang 2020 wurde in der Neumayer-III Station die QO-100 Anlage installiert

Quelle: DL5XL



Neumayer-III Station im Sturm

In der Nacht vom 13./14. August 2021 fegte ein besonders starker Sturm über die 

Atka-Bucht in der Antarktis und auch in der 20km entfernten Neumayer-III Station 

wurden Windgeschwindigkeiten von maximal 207km/h gemessen. 

Dabei wurde der Radom samt Antenne für QO-100 komplett zerstört.

Quelle: ZDF - TerraX



Neue QO-100 Antenne

Kathrein 120cm 

prime-focus-dish (PFD)

mit POTY-Feed

Aufbau von Heinz DJ5JN 

und Matthias DD1US

Quelle: DD1US



Neue QO-100 Antenne

POTY-Feed und Anpassung 

nach perfektem Abgleich

Quelle: DD1US

Quelle: DD1US



Neue QO-100 Antenne

Es wurden zahlreiche LNBs ausgemessen und die besten beiden zu DP0GVN geschickt
Quelle: DD1US



Neue QO-100 Antenne

In Bochum wurde die Antenne in den Radom montiert
Quelle: AMSAT-DL



Neue QO-100 Antenne

Schließlich wurde die Antenne auf einem 

Anhänger von Florian DF2ET nach Rostock 

gebracht
Quelle: AMSAT-DL



Neue QO-100 Antenne

Auf dem Forschungsschiff Polarstern

wurde sie in die Antarktis transportiert

Quelle: Alfred-Wegener Institut Bremerhaven

Quelle: Alfred-Wegener Institut Bremerhaven



Neue QO-100 Antenne

Transport von der Schelfeiskante zur Station

Vor der Neumayer-III Station

Am 5.1.2022 wurde die Antenne auf die Station gesetzt Fast geschafft Quelle: DL5XL, DC1TH



Neue QO-100 Antenne

Quelle: DL5XL

Seit 9.1.2022 ist DP0GVN wieder QRV. Die Signale 

sind sende- wie empfangsseitig besser als mit der 

alten Antenne.
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Schulkontakte mit DP0GVN
Mittlerweile wurden auch zahlreiche Kontakte von DP0GVN mit internationalen Schulen im 

Einzugsbereich von QO-100 erfolgreich durchgeführt.

Ein solcher Kontakt dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten und die Crew der Neumayer-Station III 

beantwortet gerne die breit gestreuten Fragen der Jugendlichen (und Lehrer).

Die Koordination übernimmt Charly DK3ZL, Vorstandsmitglied der AMSAT-DL. Bei Interessean

einem Schulkontakt bitte einfach eine Email an ihn senden: dp0gnv@amsat-dl.org

Im Rahmen der Vorbereitung eines ARISS Kontaktes in Q1‘2022 mit Matthias Maurer 

in der ISS haben Heinrich DK8GL und Matthias DD1US in beiden beteiligten Schulen 

Vorträge gehalten und den Funksprechverkehr geübt. 

Highlight war jeweils ein SSB-Kontakt mit der Neumayer-III Station in der Antarktis via QO-100. 

Verwendet wurde jeweils die Portabelanlage von DD1US bestehend aus einem 60cm 

Parabolspiegel, einem Transverter basierend auf den AMSAT-DL Baugruppen und einem ICOM 

IC-9700 Transceiver.



Downconverter V3d

mit GPS-Modul V2.0
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QO-100 Portabelstation

Quelle: DD1US
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QO-100 Portabelstation

Quelle: DD1US



60cm Kathrein Offsetspiegel mit GPS-Antenne auf kleinem Winkel auf Feedarm Transverter auf Feedarm

Feedarm nach oben montiert

=> Feed geschützt vor Witterung => auch bei Sendung keine Störung des GPS-Empfangs => Gewicht optimal verteilt
37

QO-100 Portabelstation

Quelle: DD1US



Schulkontakt Denzlingen

ERASMUS-GYMNASIUM  

DENZLINGEN
Quelle: DK3GL



Schulkontakt Freiburg

Quelle: DK3GL
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DATV über QO-100

Es war von Anfang an geplant, dass DP0GVN auch in DATV QRV werden sollte.

Leider gab es beim ersten Aufbau Anfang 2020 Probleme, die nötige Sendeleistung zu 

erreichen.

Somit war neben dem Betrieb auf dem Schmalbandtransponder (SSB) zunächst nur 

DATV Empfang bei DP0GVN möglich.

Mit dem Austausch der Antenne sowie der Endstufe Anfang 2022 ist nun auch DATV 

Sendebetrieb bei DP0GVN möglich. 

Karsten DM2KX, der aktuelle Operator der Station, ist regelmäßig in SSB und DATV QRV.



DATV über QO-100

Quelle: DD1US



DATV über QO-100

Quelle: DD1US



DATV über QO-100

Quelle: DD1US



DATV über QO-100

Quelle: DD1US



Vielen Dank an Dr. Charly Eichhorn, DK3ZL, der mir viele 

Bilder für diesen Vortrag zur Verfügung gestellt hat!

Quelle: Marcus Heger, Alfred-Wegener Institut Bremerhaven


