Fernbedienbares Antennen-Schaltsystem ACS-204 vorsB-Electronic
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Matthias Bopp

Vor Kurzem konnte ich ein fernbedienbares Antenaeaksystem ACS-204' in sehr gutem Zustand
erwerben. Da ich zuvor nur sehr wenige Detailinfationen zu diesem Se_t im Internet ge_funden
habe, finden Sie anbei Spezifikation, Schaltbikt@wrie Bilder. Zunachst die Kurzbeschreibung:

Das Antennen-Schaltsystem ACS-204 besteht aus dem Antennenschalter AS-204 und dem
Steuergerat AC-204 mit Steckernetzteil.

Der Antennenschalter kann vom Shack aus fernbedient werden, ohne dal eine zusatzliche
Leitung gelegt werden mufk. Die hierzu erforderlichen Steuerspannungen werden HF-maRig
entkoppelt mit tber das Ableitungskabel gefuhrt. Die Entkopplung ist so ausgelegt, dal auf
allen Amateurbandern von 80m bis 70cm gearbeitet werden kann. Aufgrund der geringen
Verluste des gesamten Systems und der Verwendung hochbelastbarer Relais darf die
Hochfrequenz-Leistung des Senders mehr als 1 KW PEP-Leistung ( KW ) betragen |

Der Antennenschalter ist durch sein wassergeschitztes Gehause fur eine AuBenmontage
vorgesehen. Mit dem im Shack zu installierenden Steuergerat AC-204 kann per
Drehschalter das Zuschalten einer von vier moglichen Antennen vorgenommen werden.
Nach AnschluR des Netzteils signalisiert jeweils eine Leuchtdiode den gerade aktivierten
Antennenanschlufi.

Grundsatzliches zum Betrieb :

Wir empfehlen, den Antennenschalter méglichst nahe den Speisepunkten der Antennen
direkt am Antennenmast zu montieren. Hierbei sollen die N-Buchsen nach unten zeigen,
sodalf} kein Wasser an den Verbindungen eintreten kann. Auch bei rauher Witterung ist bei
sachgemaler Montage mit einem stérungsfreien Betrieb zu rechnen, da die Schaltung durch
das Kunststoffgehduse sicher geschutzt ist.

Elektrischer Anschluf : o , o e

Da die koaxialen Buchsen der Gerate bezeichnet sind, durfte die Verdrahtung kein Problem
darstellen. Auf dem Ableitungskabel werden die Steuerspannungen - fir den
Antennenschalter gefihrt. Es ist daher nicht moglich, zwischen Steuergerat AC-204 und
Schalter AS-204 ein Filter, Wattmeter 0.4 einzusetzen | Diese Geréte kénnen jedoch vor
dem Steuergerat montiert werden. Bei eingestecktem Netzteil sollte kein N-Stecker ab- oder
angeschraubt werden, da hierbei oft ein KurzschluR entstehen kann.

Ohne angelegte Spannungsversorgung ist grundsatzlich die Buchse ANT 1 durchgeschaltet.,

Hinweis : Der Antennenschalter sollte nie unter Last geschaltet werden !

Technische Daten :

Frequenzbereiche : 80m...10m, 2m

70cm nur mit N-Norm
Schaltstellungen : 4
EinfGgungsdampfung,typ. : 0.03dB/80m, 0.25 dB/440 MHz
Stehwellenverhaltnis : <12:1
Ubertragbare Leistung : 80m...10m/1,5KW PEP

2m/800 W PEP

70cm/600W PEP
Buchsennorm : Typ "N" bzw. Typ "UHF"
Mastdurchmesser : 54mm max.




Das Schaltbild des AC-204 Steuergerates finderasiei:
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Als nachstes finden Sie das Schaltbild des fermmddiren Schalters AS-204:
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Anbei einige Bilders des kompletten Systems ACS-204







Schliesslich noch Bilder des Antennenschalters 8&%i@klusive Bildern des Innenaufbaus:



Ich freue mich stets Uber Rickmeldungen, Erganaungshlage, Kommentare. Bitte senden Sie
dies an meine unten stehende Emailadresse.

Viele Grufle
Matthias
ddlus(at)amsat.org

www.ddlus.de



