Langenbrettach, 25.12.2011
Matthias Bopp

Rohde & Schwarz REM 100 Directional Power Meter
Beschreibung und Bedienungsanleitung

Rev. 1.0

Im Jahre 1989 hat die Firma Rohde und Schwarz sa#unenarbeit mit der Firma Neuwirth/Bick ein
Leistungsmessgerat vorgestellt. Seit 1988 war R&8dbwarz ein Mehrheitseigner dieser Firma geworden.
beinhaltet 2 Richtkoppler fir die Frequenzbere256200 MHz und 200-1000 MHz sowie jeweils einen
Leistungsmesser mit Anzeige fur Vor- und Ruckladieheistung. Der Richtkoppler kann abgesetzt van de
Display betrieben werden. Das Messgeréat kann biO2uW Leistung messen und ist mit 8 Stiick AA Badte
ausgestattet, so dass es insbesondere fur portainlesitz gedacht ist.

Hier zunéchst ein Bild des sehr schon gestaltetessiferates:

Neben einer zweiseitigen Produktbroschire findemn@chfolgend auch eine Kopie der deutschen
Bedienungsanleitung incl. Serviceinformationen Gatialtbild.

Ich freue mich stets liber Riickmeldung und beaneagetne auch Fragen (vorzugsweise per Email).

Viele GrifR3e

Matthias EmailDD1US@AMSAT.ORG Homepagehttp://www.dd1us.de

Anhang:

1.) Produktbroschire deutsch
2.) Bedienungsanleitung
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