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Langenbrettach, den 29. Mai 2013 

Matthias Bopp 

 

Beschreibung des MFJ-704 Kurzwellen Tiefpassfilters 
 

 

Vor kurzem habe ich mir ein unsymmetrisches Tiefpassfilter des Typs MFJ-704 gekauft. Ich beabsichtige dieses 

Filter an meiner Kurzwellensendeanlage zu betreiben. Die Impedanz beträgt 52 Ohm. Ein- und ausgangsseitige 

Buchsen sind vom Typ PL (SO-239). Das Filter ist für den Frequenzbereich 1.8 – 30 MHz mit einer 

Einfügedämpfung von maximal 0.5dB spezifiziert. Die maximale Dauerstrichleistung beträgt 1.5 KW. Es ist 

200mm lang, 75mm breit und 75mm hoch. Das Filter wiegt 430g.  

 

 
 

Es handelt sich um ein reines Tiefpassfilter des Typs Chebyshev mit 9 Polen. Die 5 Spulen sind Luftspulen aus 

versilbertem Draht, die 4 Kondensatoren sind auf eine Leiterplatte gedruckt. Die Leiterplatte besteht vermutlich 

aus einem Kupfer beschichteten Teflon-Dielektrikum. 

 
 

Hier ein Vergleich der Frequenzgänge des MFJ-704 im Vergleich zum Kenwood LF-30A und Vectronics LP-30.  
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Hier zunächst einige Bilder des Gerätes in geschlossenem Zustand: 

 

   
 

 

 
 

 
 

 



 3/4 

Hier nun einige Bilder des Gerätes in geöffnetem Zustand: 
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Hier eine eigene Messungen, die ich mit einem skalaren Netzwerkanalysator durchgeführt habe: 

 

 
Ich freue mich stets für Rückmeldungen vorzugsweise an die unten angegebene Email-Adresse. 

Im Voraus vielen Dank. 

 

Viele Grüße Matthias     DD1US 

 

Email: DD1US@AMSAT.ORG  Homepage: http://www.dd1us.de 
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